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  B Dostępne rodzaje drewna: meranti, dąb, sosna.

  B Drzwi drewniane o głębokości zabudowy: 68 mm, 78 mm, 92 mm.

  B Konstrukcja zespolona wykonana z drewna klejonego trójwarstwowo.

  B Wysoki poziom zabezpieczeń.

  B Możliwość wykonania drzwi według indywidualnego projektu, również o nietypowych wymiarach 

   i kształtach (łuki).

Dodatkowe elementy wyposażenia: Akcesoria:

Drzwi zewnętrzne DREWNIANE – Specyfikacja
Drzwi zewnętrzne drewniane to połączenie najwyższej jakości drewna 
z wysoką izolacją termiczną i akustyczną. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych 
technologii w procesie produkcji oraz dodatkowym uszczelnieniom, 
drzwi zewnętrzne gwarantują wyjątkową wytrzymałość i sztywność.
Drzwi zewnętrzne drewniane to produkt premium, który łączy w sobie nowoczesny 
design i komfort w użytkowaniu.

Klamki:
• klamko-klamka
• klamko-gałka
• pochwyt

Dodatki:
• listwy dekoracyjne
• kołatki
• wizjer
• wkładki: z gałką, antywłamaniowe 

lub w systemie 1-go klucza
• pakiety szybowe 

z ornamentem lub bez
• ozdobne panele dekoracyjne

Szprosy:
• naklejane (wiedeńskie)
• międzyszybowe

16 kolorów lazur
+ kolory z palety

RAL i NCS

Ug = 0,5 W/m2K *

Rw = 32 dB

 24 – 54 mm

Zdalne monitorowanie otwierania
i zamykania SMART HOME

Możliwość produkcji drzwi w pełnym
przekroju skrzydła rolling 
(konstrukcja bezramiakowa)

Dwukolor / możliwość łączenia 
kolorów na zewnątrz i wewnątrz

Naświetle boczne lub górne
(opcjonalnie)

Możliwość produkcji drzwi 
w technologii drewno-aluminium

Przekrój A Przekrój C

Przekrój D

Przekrój B

* współczynnik dla drzwi 
o grubości skrzydła 92 mm

Grubość szklenia dla
pakietu 2- lub 3-szybowego

Trzy regulowane
zawiasy 

Próg aluminiowy
lub opadający

Wkładka patentowa

Zasuwnica z trzema
lub pięcioma
punktami ryglowania

2 uszczelki
w standardzie


