PORTOS
2 KaLiszPh

stollar

WINDOWS and DOORS

s

PORTOS
ul. Ztota 71, 62-800 Kalisz

www.portosrolety.pl

C€

INSTRUKCJA PODLACZENIA I REGULACJI SILNIKA RUROWEGO

Ostrzezenie - postepowanie wedlug niniejszej instrukcji jest istotne dla bezpieczenstwa osob.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCIJE !

1. Warunki techniczne podlaczenia silnikow rurowych]

—
. - Przed przystapieniem do montazu,
e podiaczenia lub regulacji silnika nalezy

Z _ zapoznac si¢ z ponizszg instrukcja.
LI

- Instalacja musi by¢ wykonana przez
uprawnionego instalatora posiadajacego
odpowiednie uprawnienia postgpujacego
zgodnie z normami obowigzujagcymi w
danym kraju.

- W instalacji zasilajacej nalezy stosowac
przewody o przekroju minimum 1,5 mm?

- W przypadku montazu nape¢dow
rurowych wymagana jest instalacja
zgodna z obecnymi normami w ktorej

warto$¢ napigcia wynosi 230V 50Hz.
50 Hz Dla poprawienia parametrow sieci nalezy

7

bty

- Napedy radiowe PORTOS-R nalezy
podtaczaé w taki sposob do instalacji, aby

1| istniala zawsze mozliwo$¢ wylgczenia

napigcia dla danego napedu celem

umozliwienia programowania danego silnika.

- Nie nalezy podtaczaé¢ napedow do instalacji aktualnie
bedacej pod napigciem (stosowaé przeznaczony do tego
przewdd montazowy).

- W przypadku podtaczenia napgdow, ktorych catkowita
moc przekracza 1,5 kW, nalezy te napedy rozbi¢ na grupy o
mocy caltkowitej 1-1,5 kW zasilajac kazda grupe oddzielnie,
réwniez z réznych faz 3-fazowej sieci o ile jest to mozliwe.

- Napedy rurowe powinny by¢ odiaczone od sieci
zasilajacej na czas prac wykonczeniowych, budowlanych
lub remontowych celem ochrony ich przed nagtymi skokami
napie¢ wystgpujacych w instalacji.
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- Ewentualna ingerencja w silnik lub zte
podtaczenie moze spowodowac
zagrozenie dla zdrowia lub zycia.
. ——

\ ) stosowac elementy ochrony przepigciowe;. OFF
2.Zasady bezpieczenstwa ]
( 1 - Nie dziurawic §11n1ka na ( ) j - Unika¢ zgniecenia i uderzenia w silnik.
catej jego dlugosci. ; %
(
\ _ E: \ V_
&4 - Unikaé kontaktu z wszelkimi ptynami. - Nie pozwala¢ dzieciom na bawienie si¢ urzadzeniami

sterujacymi silnikiem.

- Podczas uzytkowania nalezy kontrolowaé instalacje pod
katem oznak zuzycia lub uszkodzenia przewodow. W
przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia nie nalezy uzywac
urzadzenia.

PRZYPADKI TAKIEJ INGERENCJI NIE SA OBJETE GWARANCJA

UWAGA - W przypadku montazu silnikéw radiowych z elektronicznym bgdz tez mechanicznym uktadem
kraricowym wymagana jest instalacja zgodna z obecnymi normami w ktérej warto$¢ napiecia wynosi 230V 50 Hz.
W przypadku odchyleri od tych warto$ci zalecamy uzycie elementéw ochrony przepieciowey.




3. Sposob podigczenia silnikow

—

Silnik z przetacznikiem na wyj$ciu posiada
czterozytowy przewdd o dtugosci okoto 1,5 m,
ktory jest wyprowadzony na zewnatrz rolety

- przewod koloru zielono - Zéltego stuzy jako
uziemienie

Silnik radiowy na wyjsciu posiada trzyzytowy
przewdd o dtugosci okoto 1,5 m, ktéry jest
wyprowadzony na zewnatrz rolety

- przewdd koloru zielono - 2éltego stuzy jako

uziemienie
- przewdd koloru niebieskiego stanowi zero (N) - przewdd koloru niebieskiego stanowi zero (N)
- przewody koloru czarnego i bragzowego decydujg - przewod koloru bragzowego faza

o kierunku obrotu napedu
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Niedopuszczalne jest podtgczanie wiecej niz jednego silnika | Programowanie silnikéw radiowych przeprowadzi¢ zgodnie

do jednego wytgcznika.

z instrukcjg dotgczong do pilota.

4. Regulacja pozycji kraicowych |

Regulacje wytgcznikow krancowych nalezy przeprowadzi¢ gdy silnik jest zimny. Regulacja krancéwek wymaga
kilkukrotnego uruchomienia silnika, ktéry w czasie pracy ulega nagrzaniu. Silnik rurowy posiada wytgcznik termiczny,
ktéry powoduje przerwanie pracy silnika po osiggnieciu okreslonej temperatury. Czas ciggtej pracy silnika wynosi

ok. 4 minut. Po tym czasie silnik moze sie wytgczy¢ do czasu wystygniecia tj. na ok. 30 minut.

Regulacja gérnego potozenia pancerza
Silnik z lewej strony Silnik z prawej strony

|

Regulacja dolnego potozenia pancerza
Silnik z lewej strony Silnik z prawej strony

¢
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Whytaczniki krancowe znajdujg sie w gtowicy silnika. Kazdy z nich
oznaczony jest strzatkg wskazujgca kierunek obrotéw silnika.
Strzatka w dét oznacza kierunek pracy silnika powodujacy
podnoszenie pancerza rolety. Tak wiec tg krancdéwkg nalezy
regulowac potozenie krancowe gorne rolety.

Natomiast strzatka w gore oznacza kierunek pracy powodujgcy
opuszczanie pancerza rolety i pokretta ulokowane przy niej
odpowiadajg za regulacje potozenia krancowego dolnego rolety.
Obro6t klucza w gniezdzie regulacyjnym w kierunku na ,plus” (+)
powoduje zwiekszenie zakresu pracy silnika w danym kierunku.
Obrot klucza w kierunku przeciwnym powoduje zmniejszanie
zakresu pracy silnika w danym kierunku.

W silnikach Portos przeznaczonych do rur

nawojowych na fi 70 ,montaz zabieraka (1)
polega na zalozeniu klina blokujacego (2) w

wyfrezowany rowek (3) na trzpieniu zabier
Po zalozeniu zabieraka blokujemy go
zawleczka sprezynujgca (4).

aka




6. Najczesciej reklamowane problemy i uszkodzenia silnikéw oraz sposoby ich rozwigzania: |

)

Napedy przewodowe:
-seria PORTOS

- krancéwki - mechaniczne

Napedy radiowe:
-seria PORTOS R

- krancéwki - mechaniczne

Lp.] PROBLEM MOZLIWE PRZYCZYNY | ROZWIAZANIA | SUGESTIE
. ) i a. sprawdzi¢ przewody
1. F{Irqiqut é/v%gc;zony, a g_ bﬁg{igzgﬂ?ﬁcze”'“ b. zalozy¢ obciazenie odpowiednie do
siinik nie aziata c. bledy w montazu nominalnego momentu obrotowego
2 Nage zatrzymanie Przekroczony znamionowy czas| Po okoto 30 minutach, kiedy silnik
" | silnika dziatania (4 min) ostygnie automatycznie zacznie dziata¢
o ) o o . . Wyjmij silnik i przekr%(c': kilka razy adapter
3. | Silnik przestaje dziata¢ Krancowka jest ustawiona na w przeciwnym kierunku (tyle razy ile
i nie mozna zwigkszy¢ maksimum lub zostata potrzeba). Nastgpnie wiéz go do rury
zakresu jego pracy przekrecona nawojowej i wyreguluj krancowke do
pozgdanego ustawienia
4. | Stycha¢ ,buczenie” Silnik zwarty elektrycznie Silnik do wymiany
5. |Silnik zatrzymuije sie w i ) i L . . .
gérnej pozycji krahcowej Gorna pozycja krancowa Zgodme z |rlstrukqa nalezy wyregulowac
naprezajgc pancerz i zostata zle wyregulowana pozycje krancowg
. ¥
6. |Roleta nie podnosi sie a Prawdopodobnie zerwane Nalezy dostac sie do wnetrza rolety i
stychac¢ prace silnika wieszaki wymieni¢ wieszaki
7. |Silnik nieczynny Przerwa elektryczna w Silnik do wymiany
silniku
8. |Roleta zatrzymata sie w a. sprawdzi¢ wymiar miedzy
hotowis okrrzlzl e e g. zawezon €| PIEOWaqnice 8rk?]\gadn|cam| na catej wysokosci
opuszcza sie a z rolety - pancerz blokuje sie b. s dzic
: . sprawdzi¢ wewnatrz rolety czy
dochodzi odgtos WRTEN2 8 57 pancerz nie zablokowat ge
trzaskania wewnatrz skrzynki
9. |Gtosna praca silnika Uszkodzony mechanizm Silnik do wymiany
planetarny
10. |Roleta samoczynnie Uszkodzony hamulec Silnik do wymiany
opada
L.p. PROBLEM MOZLIWE PRZYCZYNY| ROZWIAZANIA | SUGESTIE
1. | Silnik nie dziata, . - .
SnyChaé dZWIekI, Uszkodzony modut radlowy Silnik do wymiany
piszczenie
2. | Silnik nie dziata, ) - - )
stycha¢ przetgczanie Uszkodzenie elektryczne silnika| Silnik do wymiany
przekaznikow
. ) ) Wyjmij silnik i przekre¢ kilka razy adapter
3. | Silnik przestaje dziata¢ | Krancowka jest ustawionana | w %méciwnympkierurﬁ(u (tyle raz%/ ile P
Iz gi(er err;gz_ga Ozw;glészyc maksimum lub zostata potrzeba). Nastepnie wiéz go do rury
Jego pracy przekrecona nawojowej i wyreguluj krancowke do
pozadanego ustawienia
a. silnik zwarty elektrycznie - .
4. | Stycha¢ ,buczenie” b. uszkodzony modu Silnik do wymiany
radiowy
5. |Silnik zatrzymuije si
g(l')rr;ejzpozgllcjiulirahlgov\xlej Gérna pozycja krancowa Zgodnie z instrukcjg nalezy wyregulowac
naprezajgc pancerz i zostata Zle wyregulowana pozycje krancowg
Jouczy”
6. |Roleta nie podnosi si¢ a Prawdopodobnie zerwane Nalezy dostaé sie do wnetrza rolety i
stycha¢ prace silnika wieszaki wymienié wieszaki
a. p_rlzekrwa elektryczna w
S silniku - .
7. | Silnik nieczynny b. uszkodzony modut Silnik do wymiany
radiowy
8. |Roleta zatrzymata sie w a. sprawdzi¢ wymiar miedzy
potowie okna i nie g. zawezongI p‘zowadnice grk?]v;/adnlcaml na cafej wysokosci
opuszcza sie a z role . pancerz blokuje sie -
dgchodzi od%’fos ty wewnatrz skrzynki b. sprawdzi¢ wewnatrz rolety czy
et pancerz nie zablokowat sig
wewnatrz skrzynki
| o Uszkodzony mechanizm - .
9. |Glosna praca silnika planetarny Silnik do wymiany
10. |Silnik radiowy A e aana a. wymienié baterie w pilocie
odpowiada na sygnat z niskim poziomem baterii b. sprawdzi¢ czy nie doszto do
pilota tylko z matej b. uszkodzona antena w przerwania anteny, jezeli tak nalezy
odlegtosci napedzie przymocowac antene do napedu.
11. |Roleta samoczynnie

opada

Uszkodzony hamulec

Silnik do wymiany




7. Dane techniczne
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DZIAL AUTOMATYKI:
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(Nm) | (obr/min)| (mm) (] W) (Hz) (A (min) | (kg) (mb) (IP) (obr) | (mm)
S 40/10 10 17 35 230 121 50 0,53 4 1,3 2,00 44 41 512
S 40/10 S 10 17 35 230 121 50 0,53 4 1,2 2,00 44 39 370
S 40/10 RM 10 17 35 230 121 50 0,53 4 1,45 2,00 44 41 642
S 60/10 10 15 45 230 112 50 0,49 4 1,79 2,00 44 22 475
S 60/10 S 10 15 45 230 112 50 0,49 4 1,7 2,00 44 25 350
S 60/10 RM 10 15 45 230 112 50 0,49 4 2,1 2,00 44 22 595
S 60/20 20 15 45 230 145 50 0,64 4 2,1 2,00 44 22 475
S 60/20 NHK 20 15 45 230 145 50 0,64 4 2,5 2,00 44 21 555
S 60/20 RM 20 15 45 230 145 50 0,64 4 2,2 2,00 44 22 595
S 60/30 30 15 45 230 191 50 0,83 4 2,3 2,00 44 22 545
S 60/30 NHK 30 15 45 230 191 50 0,83 4 2,9 2,00 44 21 595
S 60/30 RM 30 15 45 230 191 50 0,83 4 2,6 2,00 44 22 645
S 60/40 40 15 45 230 198 50 0,86 4 2,5 2,00 44 22 545
S 60/40 NHK 40 15 45 230 198 50 0,86 4 3 2,00 44 21 595
S 60/50 50 12 45 230 205 50 0,89 4 2,6 2,00 44 22 545
S 60/50 NHK 50 12 45 230 205 50 0,89 4 3,1 2,00 44 21 595
S 70/60 60 15 59 230 300 50 1,28 4 4,8 2,00 44 24 660
S 70/60 NHK 60 15 59 230 300 50 1,28 4 5,9 2,00 44 24 660
S 70/80 80 15 59 230 350 50 1,34 4 52 2,00 44 24 660
S 70/80 NHK 80 15 59 230 350 50 1,34 4 6,2 2,00 44 24 660
S 70/100 100 12 59 230 320 50 1,34 4 5,2 2,00 44 24 660
S 70/100 NHK 100 12 59 230 320 50 1,34 4 6,2 2,00 44 24 660
8. Udzwigi napedow rurowych: ]
Udzwigi er:::(IZ\:I Zr:y reckessd Minimalne szerokosci rolet Udzwigi silnikéw przy
Y= wysokosci rolety do:
moc 240 260 Minimalna
o Rolety Rolety Lz e
silnika dtugosc moc silnika
(Nm) |do3m|do4m|do2m|do3m|do4m zewngtrzne |nadstawne rury RKS (Nm) 240 C
40/10 10Nm | 12kg | 10kg - - - 62cm 67 cm - 60/40 40 Nm 58 kg -
40/10S 10Nm | 12kg | 10kg - - - 52cm 57 cm = 60/40 NHK#427 40 Nm 58 kg -
40/10 RM 10Nm | 12kg | 10kg - - - 78 cm 83cm - 60/50 50 Nm 86 kg -
60/10S 10Nm - - 18kg | 16kg | 14kg [42cm **[56cm| 51cm * - 60/50 NHK#427 S50Nm 68 kg R
60/10 10Nm - - 18kg | 16kg | 14kg 68 cm 63cm * 63 cm 70/60 60 Nm _ 79kg
60/10 RM 10Nm - - 18kg | 16kg | 14kg 83cm 78 cm * 70cm 70/60 NHK#427 60 Nm _ 79 kg
60/20 20Nm - - 36kg | 33kg | 30kg 68.cm 63cm * 63 cm 70/100 100Nm _ 110kg
60/20 RM 20Nm - - 36kg | 33kg | 30kg 83cm 78 cm * 70cm 70/100 NHK#427 100Nm R 110kg
60/30 30Nm - - S54kg | 49kg | 45kg 75cm 70cm * 68 cm
60/30 RM 30Nm - - 54kg | 49kg | 45kg 85cm 80cm * 75cm
60/20 NHK#427 | 20Nm - - 36kg | 33kg | 30kg 83cm 78 cm * -
60/30 NHK#427 | 30Nm | - - | sakg | 49kg | 45kg 85 cm 80cm * -
* przy zastosowaniu obsadki krétkiej RKS
** przy zastosowaniu obsadki OBS-60-S-ALU
9. Dane kontaktowe: ]
Poniedziatek-pigtek, godz. 7.00-15.00
WSPARCIE TECHNICZNE:
tel. 62 768 40 63 Sto"ara

tel. kom. 669 756 161
tel. 62 768 40 46
tel. kom. 693 156 115
tel. 62 768 40 40

WINDOWS and DOORS

DZIAL REKLAMACJI (SERWISU):
tel. 62 768 40 45
tel. 62 768 40 51
tel. 62 768 40 32




