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Italians since 1980
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'WINDOWS and DOORS

Przypisywanie nadajnika/automatyczne
programowanie pozycji kranncowych

Uwaga: roleta musi by¢ koniecznie wyposazona w sztywne
wieszaki oraz odbojniki

Weisng¢ jednoczesnie przyciski
1 GORA i DOL na wybranym kanale -
naped potwierdza krétkim ruchem

RUALRS
IR

2 Za pomoca przyciskow GORADOL = (I - \\@,/
sprawdzi¢ poprawnos¢ kierunkow A o

Jezeli kierunki sg nieprawidtowe

2 a przycisngc na 3 sekundy przycisk g~ 3 gek
STOP - naped potwierdza krotkim /™
ruchem

Jezeli kierunki sg prawidtowo ustawione ‘

3 przycisngé na 3 sekundy przyciski ,f\
GORA i DOL - naped potwierdza ~ ~ @

krotkim ruchem o
PROGRAMOWANIE ZAKONCZONE

3 sek

Ty

PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNE
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Przyplsiwanle nadajnika/manualne programowanie
pozycji krancowych
UWAGA: rozpoczynamy koniecznie od gérnego punktu kraricowego

NY¥

Wecisna¢ jednoczesnie przyciski
1 GORA i DO na wybranym kanale -
naped potwierdza krétkim ruchem s

VRN
Y

Za pomoca przyciskow GORA/DOL —j\\ //}\\@//
sprawdzié poprawno$é kierunkow L/ S

Jezeli kierunki sg nieprawidtowe

2a przycisnaé na 3 sekundy przycisk @ 3 sek.
STOP - naped potwierdza krétkim
ruchem

Jezeli kierunki sg prawidtowo ustawione

3 przycisnac na 3 sekundy przyciski B O
GORA i DOL - naped potwierdza -
krotkim ruchem

3 sek.

/\\/\\

aul

-]

5 Ustawi¢ pancerz w docelowym gomym | -
punkcie krancowym ~r

Przej$¢ do trybu ustawiania manualnego

4 przytrzymujac wcisniete przyciski GORA
i DOt na wybranym kanale na 3 sekundy
- naped potwierdza krotkim ruchem

3 sek.

/\\/\\

\\/\\/

Zapamieta¢ gorny punkt krancowy S

6 przyciskajac jednoczesnie przyciski GORAT = (M -
DOL na 3 sekundy- silnik potwierdzi -\ 3 sek.
krotkim ruchem
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Italians since 1980 %.Eﬁ!n!gﬂa
Przyple(wanle nadajmkalmanualne programowanie
pozycji krancowych
UWAGA: rozpoczynamy koniecznie od gérnego punktu kraricowego

7 Ustawi¢ pancerz w docelowym dolnym N\E
punkcie krancowym -

Zapamigta¢ dolny punkt krancowy S
8 przyciskajac jednoczesnie przyciski GORA - ° - 3sek
i DOL na 3 sekundy - silnik potwierdzi PN

krétkim ruchem

Zakonczenie programowania tylko punktéw
krannicowych

Aby sfinalizowaé¢ procedure programowania
9 a przytrzymac jednoczesnie na 3 sekundy S

przyciski GORA i DOL - naped

potwierdzi dwukrotnie krotkim ruchem bans

~ 3 sek.

Vot
YN

\

Zakonczenie programowania punktéw
krannicowych oraz pozycji posredniej

Ustawi¢ pancerz w docelowej pozycji ;\@/3

g b posredniej

Aby potwierdzi¢ pozycje posrednig przytrzymac
wcisniety na 3 sekundy przycisk STOP oy

- naped potwierdza dwukrotnie krotkim E/@ 3 sek
ruchem

PROGRAMOWANIE MAN E
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Edycja istniejacej pozycji posredniej
UWAGA: pozycje posrednie dostepne s3 jedynie po zaprogramowaniu
napedu w trybie manualnym

Za pomoca przyciskow GORA lub DO S \\@,/
1 ustawi¢ pancerz rolety w wybranej pozycji =) -\ -
posredniej.

(g

8

s

W celu zapamigtania wybranej pozyc;ji

2 nalezy przytrzymaé przyciski GORA i
STOP na 3 sekundy - naped potwierdza
krétkim ruchem

S,
v

Usuniecie istniejacej pozycji posredniej
UWAGA: pozycje posrednie dostepne s3 jedynie po zaprogramowaniu
napedu w trybie manualnym

Za pomocg przycisku STOP ustawi¢
1 pancerz rolety w istniejacej pozyciji = @ z
posredniej. :

W celu usunigcia wybranej pozycji R
2 nalezy przytrzymaé przyciski GORA B Q - 3 sek

i STOP na 3 sekundy - naped B ’

potwierdza krétkim ruchem s

POZYCJE POSREDNIE
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Resetowanie ustawien silnika

1 Wytaczy¢ zasilanie na minimum E"FF

5 sekund
5 sek.
ON
2 Wigczy¢ zasilanie A
Przycisnij jednoczesnie 3 przyciski S
3 GORASTOPDOL - naped potwierdzi .
krétkim ruchem RS
4 Przytrzymac przycisk PROG
przez 7 sekund. Naped wykona 7 sek.
2 potwierdzenia

RESETOWANIE
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Dodawanie kolejnego nadajnika

Zaprogramowany nadajnik Nowy nadajnik

Wecisng¢ przycisk Wecisna¢ przycisk
PROG na 3 sekundy PROG na 1 sekunde
3 sek. 1 sek.

Zastepowanie istniejacego nadajnika
Uwaga: warunkiem wykonania tej procedury jest wczesniejsze
przypisanie jakiegokolwiek nadajnika do silnika.

Wytgczy¢ zasilanie na minimum

5 sekund \
5 sek.
ON
2 Wigczy¢ zasilanie A

Przycisnij jednoczesnie 3 przyciski -
3 GORASTOP.DOL - naped ‘B:
potwierdzi krétkim ruchem DS

4 Nacisng¢ jednorazowo przycisk
PROG - naped potwierdzi krotkim
ruchem
Nowy nadajnik

DODAWANIE/USUWANIE NADAJNIKOW



